Instrucciones para configurar la conexion
Bluetooth entre lector y el ordenador para
la descarga de los datos
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INntroduccion

| a descarga de datos del Si el puerto USB de nuestro
lector al ordenador con ordenador no funciona, el lector
el programa SenseLink o Nno conecta o no tenemos el cable
AgriLink se puede hacer de de conexion, podemos descargar
2 maneras: los datos recogidos en los grupos
0 en las tareas o bien cargar
Con el cable os vinculos o alertas al lector
magneético-USB que mediante la conexidn bluetooth.
viene con el lector.
Estos son los pasos a sequir
Mediante conexion para conectar nuestro lector
Bluetooth entre el lector via bluetooth con nuestro
y nuestro ordenador. ordenador.
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Configurar modo Bluetooth lector:
debemos activar el modo esclavo

n Presionar “Menu” 9 Presionar “Ajustes” g Presionar “Ajuste de interfaz”

| 8 o 09:20
Fijar modo Bluetooth

Fijar modo Bluetooth =
Iniciar consu Ita BT ) Modo Maestro

Historial dispositivos i
Fijar perfil BT ® Modo Esclavo

Fijar clave BT -
._) Bluetooth OFF
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Configurar perfil de Bluetooth

n Presionar “Menu” 9 Presionar “Ajustes” 9 Presionar “Ajuste de interfaz”

<

Menu Ajuste
Grupo nuevo Ajustes lector
Unir datos Pantalla

IEGER Ajuste interfaz

05:19

Presione - para leer

BE (o1 Configuracion
Imprimir Info dispositivo
Ajuste

Grupo 1 (1)

ﬂ Presionar Bluetooth

— 05:24 ' o 05:31 £ e 09:21
Ajuste interfaz Menu Bluetooth Fijar perfil Bluetooth
Ajuste balanza Fijar modo Bluetooth @ SPP
Ajuste impresora Iniciar consulta BT ,": iAP
Historial dispositivos BT I HID
=

( »HID smart

Fijar clave BT :
Info Bluetooth L) BLE

_ _ Cancelar
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Conexion del lector con el ordenador
por Bluetootn

ﬂ Debemos ir a la configuracion del E Una vez activado el Bluetooth de
Sluetooth de nuestro ordenador: nuestro ordenador debemos pulsar en
ACTIVAR el Bluetooth AGREGAR dispositivo para buscar e

lector a conectar

“ Bluetooth y dispositivos > Dispositivos
Bluetooth
A Inicio * Detectable como '

B Sistema
Conectar un nuevo dispositivo a "DESKTOP-RFHG /70V*

| € Bluetooth y dispositivos
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Conexion del lector con el ordenador
por Bluetootn

G Seleccionaremos
esta opcion

E Cuando aparezca el
lector en nuestro
dispositivo deberemos
seleccionarlo para ST 6
iniciar la conexion
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Conexion del lector con el ordenador
por Bluetootn

E Cuando le conectamos
nos pedira la CLAVE:
Escribir1234

Connecting...
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Conexion puerto manual en
Senselink-AgriLink del lector con el
ordenador por Bluetootn

4 Conexion
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Conexion puerto manual en
Senselink-AgriLink del lector con el
ordenador por Bluetootn

m Seleccionar

conexion MANUAL

E Elegir el puerto RS
Bluetooth. TORes

S] hay varios puertos L (i S o Bk oy !

Bluetooth deberemos

orobar cada uno hasta

que conecte el lector.




Conexion puerto manual en
Senselink-AgriLink del lector con el
ordenador por Bluetootn

G Cuando tengamos
conectado el lector por

Sluetooth veremos la RS :
confirmacion de que es @ By o -
Correcta Ia COHEXién. ....................................
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Descarga de los datos del lector

Una vez conectado el lector por

Bluetoot

los datos de tareas o de los grupos en e

versiones de Firmwarey

Sluetooth del lectory co

N podremos realizar las cargas y/o descargas de

apartado correspondiente, asi como actualizar las
nfigurar el lector a nuestro gusto.

A efectos practicos, la conexion via Bluetooth permite hacer lo mismo que si estuviera

conectado por cable.
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